OPINIA GEOTECHNICZNA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z MONTAZEM
URZADZENIA DIWIGOWEGO W BUDYNKU URZEDU GMINY OZAROW

INWESTOR: Urzgd Gminy w Ozarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ozarow
ADRES BUDOWY: Ozardw, ul. Stodolna, dziatka nr 1791/1

Grunty zalegajgce dziatke to: pod warstwg nasypu o migzszosci 3,50 m rodzime mineralne
wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych. Warstwa nasypdw nie nadaje sie do posadowienia na
niej fundamentéw szybu windowego, dlatego projekiuje sie jego posadowienie na warstwie
geotechnicznej Il — pisakach $rednich o stopniu zageszczenia 10=0,45, ktéra jest gruntem nosnym
srednio zageszczonym. Przestrzeh pomiedzy spodem fundamentu a spggiem warstwy gruntu
no$nego projektuje sie wypetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem zageszczonym, mechanicznie
o wytrzymatosci Rm=5,0 MPa.

Minimalna nosno$¢ gruntdw wystepujgcych w poziomie posadowienia projektowanego
szybu windowego wynosi gm=5,0 MPa i jest wystarczajgca do przeniesienia naprezenh od
przedmiotfowego obiektu budowlanego kategorii geotechnicznej drugiej. Poziom wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia fundamentdéw (w otworze badawczym wywierconym do
gtebokosci 4,00 m nie stwierdzono wody gruntowej).

Poziom posadowienia szybu 1,62 m ponize] poziomu posadzki. Wystepujq proste warunki
gruntowe. Projektowany szyb windowy jest niewielkim obiektem budowlanym o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym stanowigcym pod wzgledem konstrukcyjnym oddzielng,
samodzielng catose.

Parametry geotechniczne gruntu okredlono na podstawie ,,Dokumentacji badan podtoza
gruntowego wraz z projektem geotechnicznym™ autorstwa mgr inz. Emila Skrzypczaka upr. nr VII-
1619:

w4.2. Warunki wodne

W wykonanym otworze geotechnicznym do gtebokosci rozpoznania 1. 4,00 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania ciggtego zwierciadta wody gruntowej.

W zaleznosci od zmieniajgcych sie warunkéw atmosferycznych (intensywne opady, roztopy)
nalezy liczy¢ sie z mozliwosciq pojawiania sie sqczen wody gruntowej pochodzqcych z infiltracji
wod opadowych. Warunki uznano jako dobre.

5. Warunki posadowienia

Geotechniczne warunki posadowienia okreslono na podstawie jednego otworu
geotechnicznego wykonanego do gtebokosci 4,00 m p.p.t. (...)

A. PROSTE WARUNKI GRUNTOWE

e warstwy gruntéw niejednorodne litologicznie i genetycznie
e warstwy zalegajq poziomo, réwnolegle do powierzchni terenu
e brak wystepowania gruntéw samonosnych lub organicznych
e brak wystepowania zwierciadta wody gruntowej
e brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
B. DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
e niewielki obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych
e wykop ponizej gtebokosci 1,20 m.
C. INFORMACJE DOTYCZACE POSADOWIENIA
e warstwa korzystna (zalecana) do posadowienia: nr Il (piaski drobne)
e warstwa mnigj korzystna do posadowienia: nr la (nasypy)
e warstwa nie zalecana do posadowienia: nr llb (niejednorodne nasypy)
D. INFORMACJE UZUPEENIAJACE



e budowe geologiczng uznano za mato zrdznicowanq
e w wykonanym otworze nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, warunki
wodne uznano jako dobre (...)"

Teren, na ktérym zlokalizowano budynek lezy poza obszarem eksploataciji gdérniczej, wobec
czego nie zachodzi konieczno$¢ zabezpieczania go przed jej wptywem.

Wykopy fundamentowe wykonac w taki sposéb aby nie stwarzac¢ zagrozenia zasypania
ludzi w nich pracujgcych. Zasypke fundamentdw wykonac z piasku zageszczajgc go recznie a
pdzniej mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

W przypadku stwierdzenia w frakcie prowadzenia robdt ziemnych fundamentowych innych
parametrow geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu
wprowadzenia niezbednych korekt fundamentéw.

UWAGI:

1. Z uwagi na gtebokosé wykopu siegajgcq 3,50 m i wystepujgce nasypy, dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom wykonujacym prace fundamentowe i osobom postronnym
przebywajgcym w budynku, nalezy sciany wykopu wyprze¢ deskowaniem budowanym
sukcesywnie wraz z wykopem i demontowanym sukcesywnie wraz z postepem prac,
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem i stopy
fundamentowej.

2. Wykopy prowadzi¢ recznie wywozqgc urobek poza budynek.



WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Grunty zalegajgce dziatke to: pod warstwg nasypu o migzszosci 3,50 m rodzime mineralne
wyksztatcone w postaci piaskdéw drobnych. Warstwa nasypdw nie nadaje sie do posadowienia na
niej fundamentédw szybu windowego, dlatego projekiuje sie jego posadowienie na warstwie
geotechnicznej Il — pisakach srednich o stopniu zageszczenia 10=0,45, ktéra jest gruntem nosnym
srednio zageszczonym. Przestrzenh pomiedzy spodem fundamentu a spggiem warstwy gruntu
nosnego projektuje sie wypetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem zageszczonym, mechanicznie
o wytrzymatosci Rm=5,0 MPa.

Minimalna no$nos$¢ gruntdw wystepujgcych w poziomie posadowienia projektowanego
szybu windowego wynosi gm=50 MPa i jest wystarczajgca do przeniesienia naprezenh od
przedmiotowego obiektu budowlanego kategorii geotechnicznej drugiej. Poziom wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia fundamentdéw (w ofworze badawczym wywierconym do
gtebokosci 4,00 m nie stwierdzono wody gruntowej).

Poziom posadowienia szybu 1,62 m ponizej poziomu posadzki. Wystepujg proste warunki
gruntowe. Projektowany szyb windowy jest niewielkim obiektem budowlanym o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym stanowigcym pod wzgledem konstrukcyjnym oddzielng,
samodzielng catose.

Parametry geotechniczne gruntu okre$lono na podstawie ,,Dokumentaciji badan podtoza
gruntowego wraz z projektem geotechnicznym” autorstwa mgr inz. Emila Skrzypczaka upr. nr ViI-
1619 i Opinii geotechniczne;.

Teren, na ktérym zlokalizowano budynek lezy poza obszarem eksploatacii gérniczej, wobec
czego nie zachodzi konieczno$¢ zabezpieczania go przed jej wptywem.

Wykopy fundamentowe wykonac w taki sposéb aby nie stwarzac zagrozenia zasypania
ludzi w nich pracujgcych. Zasypke fundamentdw wykonac z piasku zageszczajgc go recznie a
pdzniej mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych fundamentowych innych
parametrow geotechnicznych gruntu, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu
wprowadzenia niezbednych korekt fundamentow.

UWAGI:

1. Z uwagi na gtebokosé wykopu siegajacq 3,50 m i wystepujgce nasypy, dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom wykonujacym prace fundamentowe i osobom postronnym
przebywajgcym w budynku, nalezy sciany wykopu wyprze¢ deskowaniem budowanym
sukcesywnie wraz z wykopem i demontowanym sukcesywnie wraz z postepem prac,
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem i stopy
fundamentowe;j.

2. Wykopy prowadzi¢ recznie wywozqc urobek poza budynek

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI.
1. EKSPERTYZA TECHNICZINA BUDYNKU URZEDU GMINY
A. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

elementy konstrukcyjne:

Q

fundamenty - tawy i stopy zelbetowe, monolityczne

sciany piwnic — murowane z bloczkdéw betonowych na zaprawie cem.-wap.
sciany parteru i pieter - dwuwarstwowe, murowane, ocieplone styropianem
wienhce - zelbetowe, monolityczne

stupy - zelbetowe, monolityczne

podciqgi - zelbetowe, monolityczne

nadproza — zelbetowe, monolityczne i prefabrykowane typu L19

dach - wielospadowy
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elementy wykonczeniowe:



B.

pokrycie dachowe - papa

tynki wewnetrzne — wapienno-cementowe

izolacja przeciwwilgociowa scian — papa asfaltowa
izolacja termiczna stropu — wetna mineralna
paroizolacja stropu - folia polietylenowa

stolarka okienna - PCV i aluminiowa

stolarka drzwiowa — drewniana i aluminiowa
posadzki — GRES, terakota PCV

wentylacja — grawitacyjna.

OPIS | ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

W obszarze objetym opracowaniem jako$¢ robdt miesci sie w granicach tolerancii,
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generalnie tan techniczny dobry, nie stwierdzono przekroczenia standw granicznych no$nosci i
uzytkowania.

C.

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

Na podstawie zebranych materiatdw z ogledzin budynku, literatury fachowej oraz

obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych stwierdzam, Zze budynek nadaje sie do
projektowanej budowy szybu windowego.

2.

BUDOWA SZYBU WINDOWEGO.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI SZYBU WINDOWEGO.

Zaprojektowano prosty uktad konstrukcyjny stanowigcy oddzielng samodzielng cato$c przy

zastosowaniu statycznie wyznaczalnych elementéw konstrukcyjnych:

7
0.0

fundamenty - zaprojektowano stope fundamentowq zelbetowqg, monolityczng, z betonu
C30/37 grubosci 40 cm posadowiong na warstwie chudego betonu C12/15 i podbudowie z
piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa; zachowac otuline zbrojenia 5 cm od strony
styku z gruntem; przed zasypaniem fundamentédw zaizolowac je poprzez pomalowanie
roztworem asfaltowym (np. Abizol R+ lepik asfalfowy na gorgco) zgodnie z instrukcjg
producenta; izolacje przeciwwilgociowqg poziomqg stopy fundamentowej wykonac¢ z folii
polietylenowej gr. 0,2 mm utozonej na gobrnej powierzchni podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem i przykry¢ warstwg chudego betonu; stope zbroi¢ siatkami z
pretéw ze stali A-IlIN wg projektu wykonawczego

sciany ostonowe podszybia - Zelbetowe, monolityczne z betonu C30/37 gr. 25 cm zbrojone
krzyzowo dwoma siatkami z pretdw ze stali A-llIIN wg projektu wykonawczego

scianki cokotowe podszybia — na Scianach ostonowych podszybia zaprojektowano scianki
cokotowe w celu ochrony podszybia przed zanieczyszczeniami; scianki wykonac gr.
konstrukcyjnej 12 cm jako murowane z cegty ceramicznej petnej klasy 10 MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej M5 MPa; od strony styku z gruntem $cianke rapowac zaprawg
cementowq i pomalowacé 2x roztworem lub emulsjg asfaltowq; zasypke $cianki cokotowej
wykona¢ z piasku stabilizowanego cementem jok to pokazano na  rysunkach
konstrukcyjnych

konstrukcja stalowa szybu - szkieletowa, stupowo-ryglowa z profili zimno gietych
zamknietych ze stali S235 JR spawana spoinami  czotowymi, kotwiona do stopy
fundamentowej i konstrukcji zelbetowej stropdw antresoli budynku za pomocq stalowych
kotew wklejanych jak to pokazano w projekcie wykonawczym

dylatacja pomostéw wejsciowych — gr. 1 cm wypetniona wktadkg neoprenowaq.

OBLICZENIA STATYCINE.

DANE WY JSCIOWE.



- no$nos¢ gruntu w poziomie posadowienia (podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem)

gmn=5,0 MPa
1. OBCIAZENIA.
1.1. STALE.
% przeszklenie szybu g=24,0x0,012=0,29 kN/m?2 k=1,2
1.2. ZMIENNE.
% sita pozioma dziatajgca na prowadnice F=1,1 kN k=1,4
% sita dziatajgca na belke montazowq P=30,0 kN k=1,4
% obcigzenie uzytkowe pomostoéw P=6,00 kN/m?2 k=1,3
% sita pozioma dziatajgca na porecz p=1,0 kKN/m k=1,4
2. WYMIAROWANIE.
Podstawowe wyniki obliczen gtéwnych elementéw konstrukciji:
2.1. SIYB WINDOWY
Grupy obciazen:
Nazwa grupy Nr Rodzaj obcigzen | Charakter min | max Grupa
aktywna
State 1 State staty 2,00 2,00 +
Cigzar wlasny 2 Stale staty 1,2¢ 1,2( +
Obc. montazowe 3 Zmienne krotkotrwaty 1,4( +
Uzytkowe 1 4 Zmienne $redniotrwatly 2,00 +
Uzytkowe 2 5 Zmienne krotkotrwaty 2,00 +




Obcigzenia ukladu:

Grupa | Pret Typ Warto$¢ 1 | Wartos¢ 2 | x; [m] | x [M] | o [°]| B [°]]| Lok.
Obc. 51 Sita skupiona 30,00kN 0,92 0,0 0,0
montazowe
27 Obciazenie ciagte 0,35kN/m 0,35kN/m 0,02 2,00 0,0 0,0
28 Obciazenie ciagte 0,35kN/m 0,35kN/m 0,02 1,85 0,0 0,0
29 Obciazenie ciagte 0,35kN/m 0,35kN/m 0,02 2,00 0,0 0,0
30 Obciazenie ciagte 0,35kN/m 0,35kN/m 0,02 1,85 0,0 0,0
31 Obciazenie ciagte 0,55kN/m 0,55kN/m 0,02 2,00 0,0 0,0
32 Obciazenie ciagte 0,55kN/m 0,55kN/m 0,02 1,85 0,0 0,0
33 Obciazenie ciagte 0,55kN/m 0,55kN/m 0,02 2,00 0,0 0,0
34 Obciazenie ciagte 0,55kN/m 0,55kN/m 0,02 1,85 0,0 0,0
35 Obciazenie ciagte 0,29KkN/m 0,29kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0
Stale 36 Obciazenie ciagte 0,29KkN/m 0,29kN/m 0,00 1,85 0,0 0,0
37 Obciazenie ciagte 0,29kN/m 0,29KkN/m 0,00 2,00 0,0 0,0
38 Obciazenie ciagte 0,29kN/m 0,29KkN/m 0,00 1,85 0,0 0,0
39 Obciazenie ciagte 0,73kN/m 0,73kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0
40 Obciazenie ciagte 0,73kN/m 0,73kN/m 0,00 1,85 0,0 0,0
41 Obciazenie ciagte 0,73kN/m 0,73kN/m 0,00 2,00 0,0 0,0
42 Obciazenie ciagte 0,73kN/m 0,73kN/m 0,00 1,85 0,0 0,0
43 Obciazenie ciagte 0,73kN/m 0,73kN/m 0,02 2,00 0,0 0,0
44 Obciazenie ciagte 0,73kN/m 0,73kN/m 0,02 1,85 0,0 0,0
45 Obciazenie ciagte 0,73kN/m 0,73kN/m 0,02 2,00 0,0 0,0
46 Obciazenie ciagte 0,73kN/m 0,73kN/m 0,02 1,85 0,0 0,0
48 Sita skupiona -1,10kN 0,03 0,0 -90,0
Uzytkowe 1 49 Sita skupiona -1,10kN 0,56 0,0 -90,0
50 Sita skupiona -1,10kN 0,44 0,0 -90,0
Uzytkowe 2 2 Sita skupiona 1,10kN 0,00 90,0 0,0
Parametry geometryczne i fizyczne elementow:
Nazwa R200x5 2
A = 37,92cm’ f f )
J, =3707,44cm’  |J,=2366,27cm’ | J, = 2 366,27cm’
parametry | p=0° Ja= 2366,27cm" | 1,5 = 2 366, 2707
P I Wy e = 236,630 W, in = 236,6301T
W, e = 236,63cm” W, min = 236,63cm” L )
Material Stal St3S | E = 205GPa G = 80GPa | Ciez. = 78,5kN/m’
Nazwa IPN 160
A = 22,49cm’
J, = 5,63cm’ J, = 918,32cm” J, =52,57cm’
Parametry ' "5 1,=91832cm’ | J,q= 52,57c"
przekroju o 5 — 3
W, e = 114,79cm W, min = 114,79cm
W, e = 14,21cm” W, min = 14,21cm”
Material Stal St3s | E = 205GPa G = 80GPa | Ciez. = 78,5kN/m®
Reakcje podporowe dla grupy obciazen Stale:
Ry [KN] R, [KN] R, [KN] M, [KNm] M, [KNm] M, [KNm]
1 0,02 0,02 5,07
2 -0,02 0,04 5,07
3 0,02 -0,02 5,07
4 -0,02 -0,02 5,07
Reakcje podporowe dla grupy obciazen Ciezar wlasny:
R, [KN] Ry [KN] R, [KN] M, [KNm] M, [KNm] M, [KNm]




R, [kN] R, [KN] R, [KN] M, [KNm] M, [KNm] M, [KNm]
1 0,01 0,01 7,13
2 -0,0] 0,0] 7,13
3 0,01 -0,01] 7,11
4 -0,0] -0,01] 7,11
Reakcje podporowe dla grupy obciazen Obc. montazowe:
R, [KN] Ry [KN] R, [KN] M, [KNm] M, [KNm] M, [KNm]
1 -0,0Q -0,0Q 8,37
2 0,00 -0,0Q 8,37
3 -0,0Q 0,0q 6,64
4 0,00 0,0q 6,61
Reakcje podporowe dla grupy obcigzen Uzytkowe 1:
R, [KN] Ry [kN] R, [KN] M, [KNm] M, [KNm] M, [KNm]
1 -0,86 0,03 -10,85
2 -0,86 -0,03 10,84
3 -0,79 0,03 -10,74
4 -0,79 -0,03 10,74
Reakcje podporowe dla grupy obcigzen Uzytkowe 2:
R, [KN] R, [KN] R, [KN] M, [KNm] M, [KNm] M, [KNm]
1 0,14 0,15 3,47
2 0,14 0,4( 3,23
3 -0,14 0,15 -3,47
4 -0,14 0,4( -3,23

Obwiednia reakcji:
R, max = 58,51 kN
R, min =-16,14 kN

2.2. FUNDAMENT SZYBU
1. Zalozenia:

MATERIAL.:
BETON: klasa C30/37, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-lll R ,= 350,00 (MPa)

OPCJE:
o Obliczenia wg normy: betonowej: PN-84/B-03264
gruntowey: PN-81/B-03020
e Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: A
wspotczynnik m = 0,90 - do obliczen nosnosci
wspotczynnik m = 0,80 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,80 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnosc¢
- obliczeniowy opor podioza
Osiadanie
- Sdop = 1,00 (Cm)
- czas realizacji budynku:
- wspétczynnik odprezenia:
Obrét
Poslizg
Przebicie / $cinanie

gf = 5000 (kPa)

tb < 12 miesiecy
A =0,00




Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

4

s

3. Grunt

A =3,25(m) a= 2,80 (m)

B = 3,40 (m) b =2,65(m)

h = 0,40 (m)

hl = 1,60 (m)

ex =0,00 (m)

ey = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 16,292 (m3)
otulina zbrojenia: c =0,05(m)

poziom posadowienia: D =1,6 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,6 (m)

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem R, = 5,0 MPa

4. Obciazenia

Lp.

OBLICZENIOWE

Nazwa N Mx My Fx Fy
[kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN]

L1 279,29 0,00 0,00 0,00 0,00

L2 377,01 0,00 66,57 0,00 0,00

L3 376,45 0,00 -10,68 0,00 0,00

L4 414,81 0,00 90,40 0,00 0,00

L5 335,01 16,80 53,97 0,00 0,00

arwWwN PP

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L4 (dlugotrwata)

N=414,81kN My=90,40kN*m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 8,15 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr =422,96kN Mx = 0,00kN*m My = 90,40kN*m
Obliczeniowy opér podtoza: gf = 5400 (kPa)

Maksymalne naprezenie pod stopa: q0 = 53 (kPa)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: 1.2 * gf *m / q0 = 101,16

OSIADANIE

Nd/Nc

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00



OBROT

POSLIZG

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujaca: L4

N=345,68kN My=75,33kN*m

Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 7,41 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 32 (kPa)
Migzszo$¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 6,5 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: czd = 4 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: czy = 14 (kPa)

Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,16 (cm)

- wtérne: s" = 0,00 (cm)

- CALKOWITE: S =0,16 (cm) < Sdop = 1,00 (cm)

Kombinacja wymiarujaca: L4 (dlugotrwata)

N=414,81kN My=90,40kN*m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 6,66 (kN)
Obcigzenie wymiarujace: Nr=421,47kN Mx = 0,00kN*m My = 90,40kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 580,85 (kN*m)

- My(stab) = 684,90 (kN*m)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 6,06

Kombinacja wymiarujaca: L1 (dtugotrwata)

N=279,29kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 6,66 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 285,95kN Mx = 0,00kN*m My = 0,00kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=3,25(m) B_=3,40 (m)
Wspoditczynnik tarcia:

- fundament grunt: u=0,36

Wspodtczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartos¢ sity poslizgu: F = 0,00 (kN)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- W poziomie posadowienia: F(stab) = 102,33 (kN)
Wspétczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m / F = +INF

SCINANIE

Kombinacja wymiarujgca: L4 (dlugotrwata)

N=414,81kN My=90,40kN*m

Obcigzenie wymiarujace: Nr=421,47kN Mx = 0,00kN*m My = 90,40kN*m
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 337,13

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:

Kombinacja wymiarujaca: L3 (dtugotrwata)

N=376,45kN My=-10,68kN*m

Obcigzenie wymiarujgce: Nr =384,60kN Mx = 0,00kN*m My =-10,68KN*m

Wzdtuz boku B:
Kombinacja wymiarujgca: L3 (dtugotrwata)
N=376,45kN My=-10,68kN*m



e Obcigzenie wymiarujace: Nr = 384,60kN Mx = 0,00kN*m My =-10,68kN*m

e Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdiuz boku A wzdluz boku B
- minimalna: Ax = 3,40 Ay = 3,40
- wyliczona: Ax = 3,40 Ay = 3,40
- przyjeta:  Ax=4,52 ¢ 12 co 25 (cm) Ay = 4,52 ¢ 12 co 25 (cm)

WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEN.

PN-20/B-03000, Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001,  Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen.

PN-81/B-03020,  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/B-02000, Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02001,  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.

PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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KONIEC OBLICZEN

SPRAWDZIt: PROJEKTOWAL.:



ZESTAWIENIE STALI FUNDAMENTU SZYBU

\R | @  DHUSOSC iosew IOSC DLUGOSC RAZEM [m]
[em] ELEMENCIE W %6 68 #8 #10 #12 #16 #18 #20
1 12 292 8 1 23,36
2 12 318 8 1 25,44
3 12 277 8 1 22,16
4 12 303 8 1 24,24
5 12 330 14 1 46,20
6 12 420 14 1 58,80
7 12 315 15 1 47,25
8 12 399 15 1 59,85
9 12 137 16 1 21,92
10 8 316 46 1 145,36
11 6 23 24 1 5,52
12 12 109 2 1 2,18
Dilugo$¢ ogétem m 5,52 0,00 145,36 0,00 331,40 0,00 0,00 0,00
Masa jednostkowa kg/m 0,222 0,395 0,395 0,617 0,888 1,58 2,00 2,47
Masa ogdtem kg 1 0 57 0 294 0 0 0
* dtugos¢ srednia
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UWAGI:

1. POSADOWIENIE FUNDAMENTU NA WARSTWIE
GEOTECHNICZNEJ Il (PIASKACH DROBNYCH) ZA
POSREDNICTWEM WARSTWY PIASKU
STABILIZOWANEGO CEMENTEM (SZCZEGOLY W
OPISIE TECHNICZNYM).

2. PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTU
SPRAWDZIC, CZY NIE WYSTEPUJE KOLIZJA SZYBU
Z GZYMSEM PODSTAWY SWIETLIKA DACHOWEGO.

st prjetons PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr Marcin Osiak
ul. L Warynskiego 5/15, 27-400 Ostrowiec Sw.

Temat:

Budowa szybu windowego wraz z montazem urzqdzenia
dzwigowego w budynku Urzedu Gminy Ozardw

Branza: Stadium:

Konstrukcja Projekt budowlany

Nazwa rysunku: N rysunku:

RZUT FUNDAMENTU K-01
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nosta prjektonc: PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr Marcin Osiak
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mgr Marcin Osiak
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o Budowa szybu windowego wraz z montazem urzqdzenia
dzwigowego w budynku Urzedu Gminy Ozardw
. P Branza: Stadium:
piasek mﬁmu__”_NoémB\ Konstrukeja Projekt budowlany
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