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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie zasilania windy osobowej.
1. zasilanie
2. skrzynka wytgcznika windy
3. ochrona przeciwporazeniowa

2.Zasilanie

Wszystkie urzgdzenia windy sg zasilane z tablicy sterujgcej TS. Tablica ta
wchodzi w sktad dostawy windy i dostarcza jg producent urzgdzenia. Tablica TS zasila
silnik windy, sterowanie, oswietlenie kabiny i oswietlenie szybu.
Zasilanie tablicy TS zaprojektowano z tablicy gtownej budynku TG. Poniewaz w tablicy
TG nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca dla projektowanych aparatow,
zaprojektowano rozbudowag tablicy TG. Przy tablicy TG nalezy zainstalowaé skrzynke
izolacyjna, przemystowg z przezroczystg pokrywg (oznaczona jako Ww). W skrzynce
zalezy zainstalowac rozigcznik izolacyjny, wytgcznik nadmiarowopradowy typu S303C-
32A oraz wytgcznik roznicowopradowy typu P304-40A-300mA. Dzwignie roztgcznika
izolacyjnego nalezy wyprowadzi¢ przez obudowe skrzynki. Ze skrzynki Ww nalezy
wyprowadzic linie zasilajgcg przewodami 5xLgY10. Przewody nalezy uktada¢ w
listwie na tynku.
Podiaczenia z tablicg sterujgcag nalezy dokonac¢ wg dokumentacji technicznej
urzgdzenia.

4. Wytacznik gtowny
Tablice TS nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika gtéwnego budynku. Zabezpiecza to przed
przedwczesnym wylgczeniem zasilania windy i uwiezieniem w niej oséb.

5. Instalacja ppo z
W budynku nie jest wykonana instalacja sygnalizacji pozarowej. W przypadku
wykonania instalacji nalezy sygnat alarmowy doprowadzi¢ do tablicy TS. W przypadku
alarmu pozarowego winda automatycznie zjedzie na parter, otworzy drzwi i pozostanie
tam do odwotania alarmu.

6. Instalacje elektryczne windy
Producent windy dostarcza urzgdzenie z kompletng instalacjg elektryczng. Winda
posiada instalacje sterownicze, sitowe, oswietlenie kabiny i szybu windowego.

7. Alarmowanie o awarii
Nie ma potrzeby doprowadzania do tablicy sterujgcej dzwigu przewodow
telefonicznych poniewaz kabina zostanie wyposazona w modut GSM do komunikacji z
serwisem.

8. Potaczenia wyrbwnawcze
Nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyrownawczych. Do gtéwnej szyny
wyréwnawczej budynku podigczy¢ metalowg konstrukcje windy. Potgczenie
wykonac¢ przewodem LgY10. Konstrukcje windy potgczy¢ z innymi uziemionymi
konstrukcjami, rurociagami i instalacjami.

9. Ochrona od pora zen.



Obowigzujgcym systemem ochrony przeciwporazeniowej jest szybkie
wytgczenie zasilania. Wszystkie obwody instalacji elektrycznej zabezpieczajg
wytgczniki instalacyjne typu S301 o ch-ce typu B oraz dodatkowo przed dotykiem
bezposrednim wytgczniki réznicowo-prgdowe
Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wg normy PN-IEC 60364.

W obwodzie zasilajgcym podnosnik nalezy zainstalowa¢ wytgcznik roznicowoprgdowy
typu P304 I5,= 30mA.
Spadki napie¢ w instalacji nie przekraczajg dopuszczalnych.

10. Bilans mocy.

Projektowane instalacje ze wzgledu na niewielkie moce nie powodujg
koniecznosci wymiany zabezpieczen gtownych ani ukladu pomiarowego energii
elektrycznej. Projektowane instalacje nie wymagajg uzyskania z Zaktadu
Energetycznego dodatkowej mocy, ani wymiany istniejgcego przytgcza
elektrycznego.

11. Uwagi i zalecenia
- catosc¢ prac wykonac zgodnie z PN
- prace wykonywac zgodnie z przepisami BHP
- wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
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