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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na:

Nazwa obiektu: | Budowa szybu windowego wraz z montazem urzgdzenia dzwigowego
w budynku Urzedu Gminy Ozaréow

| Adres obiektu: | dz. nr ewid. 1791/1, 27 — 530 Ozaréw |

| Inwestor: | Urzad Gminy w Ozarowie |

| Adres inwestora: | ul. Stodolna 1, 27 — 530 Ozaréw |

zostata sporzagdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
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PODSTAWA OPRACOWANIA.

Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ozardw,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690,

Polskie Normy,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Wizja lokalna terenu wykonana we wtasnym zakresie,



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

1.1. Nazwa inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa szybu windowego wraz z montazem urzadzenia
dzwigowego w budynku Urzedu Gminy Ozaréw celem dostosowania istniejgcego obiektu do
obstugi przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzku inwalidzkim.

1.2. Adres inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 1791/1 potozonej przy
ul. Stodolnej 1 w msc. Ozarow.

1.3. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Ozardw, ul. Stodolna 1,27 - 530 Ozardw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

Teren dziatki nr ewid. 1791/1 ma nieregularny ksztatt o powierzchni zréznicowanej pod
wzgledem wysokosciowym. Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem Urzedu
Gminy. Przedmiotowy obiekt to budynek 3 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony,
wolnostojacy, przykryty dachem wielospadowym. Budynek wykonany w technologii mieszanej
szkieletowej i murowej, przeznaczony pod realizacje zadan Urzedu Gminy, otoczony jest
elementami matej architektury — tawki, schody zewnetrzne, zielen rekreacyjna. Pozostaty
obszar stanowi tereny zielone nieuzytkowane. Dziatka posiada czeSciowe ogrodzenie trwate.
W obrebie istniejgcego budynku znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna, sie¢ sanitarna, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa. Budynek Urzedu
Gminy posiada przytacze: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii
elektrycznej, telekomunikacyjne. Teren planowanej inwestycji ma dostep do drogi publicznej
poprzez istniejgcy zjazd. Obstuga komunikacyjna i piesza istniejgca bez zmian.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

3.1. Lokalizacja obiektu.

Przedmiotowa inwestycja dotyczgca budowy szybu windowego wraz z montazem urzadzenia
dzwigowego w budynku Urzedu Gminy Ozarow nie polega na realizacji nowej zabudowy
kubaturowej. W zwigzku z projektem przystosowania budynku dla oséb niepetnosprawnych
zagospodarowanie terenu nie ulega zadnym istotnym zmianom. Szczegdtowe
zagospodarowanie otoczenia planowanej inwestycji zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu dziatki rys. nr Z-01 w skali 1:500. Wejscie gtéwne do budynku Urzedu Gminy od strony
potudniowe;j i zachodnie;j.

3.2. Uktad komunikacyjny.
* wjazd na dziatke poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej, usytuowany przy zachodniej

granicy dziatki,
¢ dojscia, dojazdy do budynku o nawierzchni utwardzonej istniejgce bez zmian,



3.3. Uzbrojenie terenu.

W obrebie istniejgcego budynku znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna, sie¢ sanitarna, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa. Budynek Urzedu
Gminy posiada przytacze: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii
elektrycznej, telekomunikacyjne.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przedmiotowa inwestycja nie polega na realizacji nowej zabudowy kubaturowej, a wiec
elementy ksztattujgce nowg zabudowe, wskaznik zabudowy, linia zabudowy, szerokos¢ elewac;ji
frontowej, wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, wysokos¢ budynku, geometria dachu
pozostajg bez zmian. Zagospodarowanie terenu nie ulega zadnym zmianom.

5. DODATKOWE DANE DLA DZIALKI.

e dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow,

* dziatka Inwestora znajduje sie na terenie oznaczonym ,UP2” — teren ustug publicznych
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej,

* dla projektowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z potrzeby ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej,

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej, a takie w
granicach terenu gorniczego. W zwigzku z powyzszym niniejszy obiekt nie jest przystosowany
do posadowienia na terenach szkdd gérniczych.

7. DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

W trakcie realizacji budowy na przedmiotowym obiekcie wystepuja ogdlne zagrozenia
wszystkich stanowisk pracy zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu robot
ogdlnobudowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd gruntowych i podziemnych.

8. UWAGI KONCOWE.

* wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét,

e uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i aprobaty techniczne,

Projektowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski

nr upr. SW 1/2003

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor

nr upr. 227/KL/72



INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: | Budowa szybu windowego wraz z montazem urzadzenia dZwigowego
w budynku Urzedu Gminy Ozarow

| Adres obiektu: | dz. nr ewid. 1791/1, 27 — 530 Ozaréw

‘ Inwestor: | Urzad Gminy w Ozarowie

| Adres inwestora: | ul. Stodolna 1, 27 — 530 Ozaréw

OSTROWIEC SW., Maj 2014r




1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Projekt budowlany przedmiotowego obiektu,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126 z
dnia 23 czerwca 2003r,

2. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

e zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,

* budowa szybu windowego wraz z montazem urzgdzenia dzwigowego,

e przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt bedzie stanowit jedno zadanie

inwestycyjne, a zaktadana kolejnos¢ robot wyglada nastepujgco:

e przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta betoniarskiego,
ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placdw sktadowych materiatdw masowych,
podrecznych magazynéw budowy, baraku socjalnego pracownikow,

* budowa szybu windowego wraz z montazem urzgdzenia dzwigowego,

* uporzadkowanie terenu dziatki po robotach budowlanych,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren dziatki nr ewid. 1791/1 ma nieregularny ksztatt o powierzchni zréznicowanej pod
wzgledem wysokosciowym. Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem Urzedu
Gminy. Przedmiotowy obiekt to budynek 3 kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony,
wolnostojacy, przykryty dachem wielospadowym. Budynek wykonany w technologii mieszanej
szkieletowej i murowej, przeznaczony pod realizacje zadan Urzedu Gminy, otoczony jest
elementami matej architektury — fawki, schody zewnetrzne, zielen rekreacyjna. Pozostaty
obszar stanowi tereny zielone nieuzytkowane. Dziatka posiada cze$ciowe ogrodzenie trwate.
W obrebie istniejgcego budynku znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna, sie¢ sanitarna, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa. Budynek Urzedu
Gminy posiada przytacze: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii
elektrycznej, telekomunikacyjne. Teren planowanej inwestycji ma dostep do drogi publicznej
poprzez istniejgcy zjazd. Obstuga komunikacyjna i piesza istniejgca bez zmian.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W ramach inwestycji polegajgcej na budowie szybu windowego wraz z montazem urzgdzenia
dZzwigowego nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
szczegblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

e w trakcie realizacji robdot ziemnych wystepuje zagrozenie zwigzane z narazeniem
pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na przysypanie ziemig z wykopu,



e w trakcie realizacji robo6t zbrojarskich wystepuje zagrozenie zwigzane ze zranieniem
pracownika przez ostre krawedzie,

* w trakcie realizacji robdét prowadzonych na wysokosci wystepuje zagrozenie zwigzane
z upadkiem pracownika z wysokosci, brak balustrad zabezpieczajacych przy podestach
roboczych rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci,

e w trakcie realizacji robdt ciesielskich i dekarskich wystepuje zagrozenie zwigzane
z uderzeniem spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

e w trakcie robodt instalatorskich wystepuje ryzyko zwigzane z ryzykiem porazenia pradem,

* mozliwos¢ porazenia przy uzytkowaniu roznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych
pragdem elektrycznym,

* urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw zaréwno przez dzwigi
jak i samochody samowytadowcze,

* montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym,

e o0soby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia,

e emisja hatasu podczas zageszczania, ciecia pitg spalinowa,

Ponadto na przedmiotowych obiektach wystepujg ogdlne zagrozenia wszystkich stanowisk
pracy zwigzanych z wykonywaniem poszczegélnego zakresu robdt ogélnobudowlanych.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto bezposrednio przed

przystapieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg nalezy przeprowadzié

indywidualny instruktaz polegajacy na:

e okresleniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac,

e szczegétowym poinformowaniu pracownikédw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

* przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZONYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

* przed dopuszczeniem pracownikdw do robdét wykonawca zobowigzany jest zaopatrzyc
pracownikdw w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (kaski,
rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw  wystgpienia  urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywana praca,

e S$rodki ochrony indywidualnej, w tym odziez robocza, okulary ochronne (przy obrdébce
niektorych  materiatéw np. kostki brukowej betonowej), rekawice, kaski (szelki
zabezpieczajace przed upadkiem zapiete powyzej srodka ciezkosci pracownika),

* nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np.
ostony), urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty,



zabezpieczenie i oznakowanie terenu robét na terenie dziatki Inwestora,
a W szczegolnosci wydzielenie stref ochronnych w przypadku prac ekip budowlanych
na wysokosci (min. 6,0 m od prowadzonych robét),

teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed dostepem osob
postronnych, a wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m,

w ogrodzeniu placu budowy powinny by¢é wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

UWAGI KONCOWE.

kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualne inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Projektowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski

nr upr. SW 1/2003

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Zbigniew Doktor

nr upr. 227/KL/72



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WINDY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

1.1. Przeznaczenie obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa szybu windowego wraz z montazem urzadzenia
dzwigowego w budynku Urzedu Gminy Ozaréw celem dostosowania istniejgcego obiektu do
obstugi przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.
Decyzja odnosnie lokalizacji szybu zostata podjeta w porozumieniu z Inwestorem. Miejscem
usytuowania jest hall komunikacyjny budynku, przy ktdrym znajdujg sie rowniez klatki
schodowe. Przedmiotowy dzwig bedzie obstugiwat trzy kondygnacje — parter, 1 pietro oraz 2
pietro gdzie znajdujg sie pomieszczenia biurowe Urzedu Gminy. Winda bedzie napedzana
elektrycznie.

1.2. Program uzytkowy obiektu.
Program uzytkowy budynku bez zmian — przedmiotowa inwestycja ma na celu zapewnienie
osobom niepetnosprawnym swobodne przemieszczanie sie pomiedzy kondygnacjami budynku

Urzedu Gminy.

2. DANE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.

2.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Przedmiotowe zamierzenie nie zaktada jakiejkolwiek ingerencji w zewnetrzng bryte budynku.
Projektowany szyb windowy z urzadzeniem diwigowym nie ma wptywu na forme
architektoniczng oraz rozwigzania funkcjonalne w istniejgcym budynku. Konstrukcja szybu w
postaci stupéw stalowych wzmacnianych stezeniami z belek stalowych, obudowana taflami
szklanymi mocowanymi punktowo do konstrukcji szybu. Intencjg jest uczynienie konstrukcji
windy lekkg i azurowg tak aby w jak najmniejszym stopniu ingerowata w kubature wewnetrzna
istniejgcego hallu komunikacyjnego.

3. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W art.5 ust.1 USTAWY.

3.1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji — budowe przedmiotowego obiektu zaprojektowano zgodnie
z obowigzujagcymi normami branzowymi i sztukg budowlang, zastosowano materiaty
posiadajgce odpowiednie atesty i Swiadectwa jakoSci dopuszczone do stosowania w
budownictwie ogdlnym,

b) bezpieczenstwa pozarowego — projektowany obiekt wykonany bedzie z materiatéw
niepalnych spetniajagcych warunki ochrony przeciwpozarowej,

c) bezpieczenstwa uzytkowania — przyjete do obliczed statycznych obcigzenia uzytkowe
i wspotczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne
uzytkowanie przedmiotowego obiektu budowlanego,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony sSrodowiska — dla
przyjetego programu uzytkowego obiekt spetnia wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,
eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie powoduje zagrozen dla Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami — dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje
emisja hatasu i drgan zwigzanych z eksploatacjg,



f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku — nie dotyczy,
3.2.  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegolnosci w zakresie:

a) zaopatrzenie w wode, energie elektryczng i energie cieplng — projektowany dZzwig osobowy
wymaga wykonania projektu zasilania w energie elektryczng — wedtug opracowania
branzowego zawartego w dalszej czesci przedmiotowego opracowania projektowego,

b) usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpaddw — nie dotyczy,

c) mozliwo$¢ dostepu do wustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu — nie dotyczy,

3.3. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony sSrodowiska oraz utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego wifasciwosci uzytkowych i sprawnosci
techniczne;j.

3.4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Przedmiotem inwestycji jest budowa szybu windowego wraz z montazem urzadzenia
dzwigowego w budynku Gminy Ozaréw celem dostosowania istniejgcego obiektu do obstugi
przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci poruszajgce sie na wodzku inwalidzkim.
Niniejsze rozwigzanie zapewni bezkolizyjny dostep do pomieszczen zlokalizowanych na
poziomie 1-go i 2-go pietra budynku. Ponadto w obrebie budynku znajdujg sie wydzielone
miejsca postojowe przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

3.5. Ochrona ludnosci zgodnie z wymogami obrony cywilnej.

* nie dotyczy,

3.6. Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkow.

Dziatka na ktorej projektowana jest budowa przedmiotowego obiektu nie jest wpisana do
rejestru zabytkow.

3.7. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j.

e nie dotyczy — dZwig osobowy usytuowano wewnatrz budynku,

3.8. Ochrona uzasadnionych intereséw osdéb trzecich.

Projektowane usytuowanie obiektu nie narusza uzasadnionych interesow o0sob trzecich,

w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej, dostepu do mediéw w rozumieniu przepisow
Prawa Budowlanego.



3.9. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie
budowy.

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci
technicznej.

4. DANE KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE.

4.1. Specyfikacja techniczna windy.

DANE PODSTAWOWE

Typ budynku Budynek Urzedu Gminy Ozaréow

Typ diwigu osobowy przeznaczony do przewozu osdb niepetnosprawnych
Udiwig 630 kg

Liczba pasazeréw 6 0sob

Wysoko$é podnoszenia | 7,15 m

Predkos¢ 1,0 m/s

Typ sterowania zbiorcze gora — dot

llo$¢ przystankow 3

Liczba wejs¢ do kabiny 1

Typ wciagarki bezreduktorowa, regulowana

Moc silnika 4,0kw

Liczba startow 180/h

Lokalizacja maszynowni | bez maszynowni

Zasilanie giowne 400V, 50Hz

Zasilanie oswietlenia 230V

Konstrukcja konstrukcja gtdwna szybu z ksztattownikéw stalowych

zimnogietych w formie stupdw i rygli stalowych, sciany szybu w
postaci przeszklenia szktem bezpiecznym, transparentnym,
wmontowanym w przestrzenie miedzy elementami konstrukgcji
stalowej, przeszklone bedg wszystkie $ciany z wyjgtkiem
powierzchni wmontowanych drzwi

Informacje dodatkowe - W gornej czesci nadszybia wykona¢ otwdr wentylacyjny
o powierzchni min. 1% przekroju poprzecznego szybu, kanat
wentylacyjny wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku,

- urzadzenie dzwigowe zlokalizowane wewnatrz budynku

- urzadzenie zgodne z Dyrektywg Europejska

SZYB

Typ szybu konstrukcji stalowej stupowo-ryglowy, fundament zelbetowy
Tolerancje budynku +25/-25mm
Wymiary szybu wedtug projektu wykonawczego

KABINA
Wymiary kabiny 1650x1800mm
Typ drzwi kabinowych petne stal nierdzewna szczotkowana
Prég drzwi kabinowych | aluminiowy
Boczne sciany przeszklenie petne
Rama przeszklenia stal nierdzewna szczotkowana

Oswietlenie osSwietlenie LED




Podtoga sztuczny kamien
Cokoty wypukte ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Panel operacyjny wyswietlacz matrycowy wysokiej rozdzielczosci, stal nierdzewna
ze szklanym wyswietlaczem, przyciski mechaniczne
Porecze porecz prosta, stal nierdzewna, prawa i lewa Sciana
DRZWI SZYBOWE
Typ drzwi teleskopowe, lewe
Wymiary szerokos$¢ 900mm, wysokos¢ 2000mm
KASETY WEZWAN
Kaseta wezwan | w oscieznicy, stal nierdzewna szczotkowana

4.2. Roboty rozbiorkowe i dodatkowe.

W miejscu usytuowania szybu windowego nalezy rozebra¢ i usungc istniejgce warstwy
posadzkowe. W celu umozliwienia prawidtowego dostepu na poszczegdlne pietra, fragment
istniejacego murku wraz z balustradg ochronng (w poziomie 1-go i 2-go pietra) oraz balustrada
ozdobng (w poziomie 2-go pietra)przewidziano do rozbiérki. Miedzy szybem windowym
a 1i 2 pietrem nalezy wykona¢ dwa elementy tgczace o konstrukcji stalowej z podestem z
blachy ryflowanej ze stali nierdzewnej wedtug opisu i rysunkdw branzy konstrukcyjne;j.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

Przedmiotowa inwestycja nie ma wplywu na zmiane uwarunkowan istniejgcej ochrony
pozarowej, nie koliduje z istniejgcymi drogami ewakuacyjnymi. Elementy szybu windowego oraz
urzgdzenia dzwigowego powinny by¢ wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

6. UWAGI KONCOWE.

e dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen rownorzednych o parametrach
technicznych i jakosciowych nie gorszych niz przyjete w dokumentacji, ostateczny wybor
urzgdzenia pozostaje po stronie zamawiajgcego,

e wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét,

e uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

* 0o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym opracowaniem
nalezy informowa¢ nadzér autorski w celu unikniecia btedéw w wykonaniu lub
zastosowaniu rozwigzan zamiennych,

Projektowat:
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski

nr upr. SW 1/2003

Sprawdzit:
mgr inZ. arch. Zbigniew Doktér

nr upr. 227/KL/72



