PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa szybu dzwigu osobowego.
ADRES INWESTYCJI  :  27-530 Ozaréw ul. Stodolna 1
INWESTOR : Gmina Ozaréw

ADRES INWESTORA  :  27-530 Ozar6w ul. Stodolna 1
BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2014-05-22

PODSTAWA OPRACOWANIA :

KNR 2-01; KNR 2-02; KNR 4-01;NNRNKB 202; KNR-W-2-02; KNR -W-2-01; KNR -W-4-01; KNR AT-17; KNR-W-2-05; KNR-2-16;
KNR-2-17 ; KNR-2-25;

UWAGA:

Jezeli Zamawiajacy okre$lit w SIWZ wymagania z uzyciem nazw wiasnych produktéw lub marek producentéw, w szczegélno$ci w obsza

rze specyfikacji przedmiotu zaméwienia, to nalezy traktowa¢ wskazane produkty jako rozwigzania wzorcowe. W kazdym takim przypad
ku Zamawiajacy oczekuje dostarczenia produktéw wzorcowych lub réwnowaznych.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2014-05-22

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty zabezpieczaj ace, rozbiérkowe i ziemne
1|KNR-W 2-02 |Ostony folig polietylenowa terenu rob6t i komunikaciji m2
d.1/0923-01
analogia
38*2.0 m?2 76.00
4*3.05*12.20 m?2 148.84
RAZEM 224.84
2|KNR 2-25 Obudowy o konstrukcji prostej ostoniete $cianami - budowa m2
d.1/0207-01
+ kalk. wtas-
na+analogia
19*2.0 m?2 38.00
RAZEM 38.00
3/KNR 2-25 Obudowy o konstrukcji prostej ostoniete $cianami - rozebranie m2
d.1/0207-02
+ kalk. wias-
nat+analogia
19*2.0 m?2 38.00
RAZEM 38.00
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m2
d.1/0811-07
analogia
3.565*3.40 m?2 12.07
(0.15+0.30)*1.70+(0.15+0.30)*1.27+(0.15+0.30)*0.60 m?2 1.61
RAZEM 13.68
5/KNR AT-17 |Ciecie pitag diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m2
d.1/0104-05 miejsce ciecia - podioga
wycinanie 2%(3.55+3.40)*0.12 m2 1.67
elementow
podiogi
(0.15+0.30)*3*0.12 m?2 0.16
RAZEM 1.83
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
analogia
3.55*3.40 m?2 12.07
RAZEM 12.07
7|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm-schody
0.15*0.30*1.70+0.30*0.30*1.27+0.45+0.30*0.59*0.60 m3 0.75
RAZEM 0.75
8/KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych na pietrach m
d.1/1306-01
wycena indy-
widualna
2*0.85 m 1.70
RAZEM 1.70
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0348-05
2*1.0*1.10 m?2 2.20
RAZEM 2.20
10|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe bezposrednio pod poziom stopy fundamento- |m3
d.1/0303-01 wej
analiza indy-
widualna
3.55*3.40%1.47 m3 17.74
RAZEM 17.74
11 Zkup i dostarczenie piasku do zasypania ptyty fundamentowej m2
d.1|kalk. wiasna
17.74-2.80*2.80*0.97-3.40*3.40*0.50 m?2 4.36
RAZEM 4.36
12|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-11l - dodatek za m3
d.1/0501-05 kazdy dalszy 1 m przerzutu ponad 3 do 9 m
analogia Krotnosé = 2
17.74-2.80*2.80*0.97-3.40*3.40*0.50 m3 4.36
RAZEM 4.36
13|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0228-01
17.74-2.80*2.80*0.97-3.40*3.40*0.50 m3 4.36
RAZEM 4.36
14|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
13.68*0.02 m3 0.27
12.07*0.15 m3 1.81
2.20*0.12 m3 0.26
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Krotno$¢ = 10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.34
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu, spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
13.68*0.02 m3 0.27
12.07*0.15 m3 1.81
2.20*0.12 m3 0.26
RAZEM 2.34
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanych samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
13.68*0.02 m3 0.27
12.07*0.15 m3 1.81
2.20*0.12 m3 0.26
RAZEM 2.34
17 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
13.68*0.02 m3 0.27
12.07*0.15 m3 1.81
2.20*0.12 m3 0.26
RAZEM 2.34
18/KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
d.1/0106-04
17.74-4.36 m3 13.38
RAZEM 13.38
19|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi spryzmowanych samochodami samowytadowczymi na od-|m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
17.74-4.36 m3 13.38
RAZEM 13.38
20/ KNR 4-01 Wywiezienie ziemi spryzmowanych samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
17.74-4.36 m3 13.38
RAZEM 13.38
21/KNR 4-01 Mycie po robotach budowlanych posadzek z ptytek terakotowych m2
d.1/1215-08 Krotnos¢ = 2
228.0 m?2 228.00
RAZEM 228.00
22|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1/1216-01 Krotnos¢ = 2
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
2 Roboty fundamentowe
23|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
3.60*3.50*0.10 m3 1.26
RAZEM 1.26
24|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cmipow.do5 |m?2
d.2|0281-01 m2 - reczne uktadanie betonu winda
3.60*3.50 m?2 12.60
RAZEM 12.60
25/KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2/0283-04 5 m3 - reczne uktadanie betonu winda
3.60*3.50*0.50 m3 6.30
RAZEM 6.30
26| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|/0602-01 zimno z HYDROSTOP - pierwsza warstwa
3.60*3.50 m?2 12.60
RAZEM 12.60
27 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2*(3.40+3.25)*.50 m?2 6.65
2*(2.80+2.65)*1.12 m?2 12.21
RAZEM 18.86
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2*(3.40+3.25)*.50 m?2 6.65
2*(2.80+2.65)*1.12 m?2 12.21
RAZEM 18.86
29/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokoéci do 3 m - reczne ukladanie |m2
d.2|0206-01 betonu
2%(2.80+2.65)*1.12 m?2 12.21
RAZEM 12.21
30/ KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie |m?2
d.2|/0206-05 betonu
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2*(2.80+2.65)*1.12 m?2 12.21
RAZEM 12.21
31 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokoéci do 3 m - reczne ukladanie |m2
d.2|0206-01 betonu
2*0.70*2.65 m?2 3.71
RAZEM 3.71
32/KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - reczne uktadanie |m?2
d.2|/0206-05 betonu
Krotnos¢ = -3
2*0.70*2.65 m?2 3.71
RAZEM 3.71
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
tawy i stopy ]0.351 t 0.35
RAZEM 0.35
3 Podto za i posadzki
34|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.3/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.15*0.40*(2*2.60+2*2.05) m3 0.56
RAZEM 0.56
35/KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.3/0606-01 ziome podposadzkowe
0.40*(2*2.60+2*2.05) m?2 3.72
RAZEM 3.72
36|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
0.40*(2*2.60+2*2.05) m?2 3.72
RAZEM 3.72
37|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2
d.3|1116-01
0.40*(2*2.60+2*2.05) m?2 3.72
RAZEM 3.72
38|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o  |m?2
d.3|1116-03 10 mm
Krotnos¢ = 2.5
0.40*(2*2.60+2*2.05) m?2 3.72
RAZEM 3.72
39|KNR-W 4-01 |Uzupehienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek te- |m2
d.3/0809-12 rakotowych szkliwionych na kleju
0.40*(2*2.60+2*2.05) m?2 3.72
RAZEM 3.72
40/NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami terakotowymi szkliwionymi |m2
d.3|202 0840-10 |luzem na zaprawie klejowej
2*0.70*2.65 m?2 3.71
2*0.16*2.65 m2 0.85
4*0.16*0.70 m?2 0.45
RAZEM 5.01
4 Konstrukcja stalowa z oszkleniem szybu
41|KNR-W 2-05 |Hale typu lekkiego - rygle $cian,stupy o masie do 1 t,stezenia -dostarczeniei |t
d.4/0101-06 montaz konstrukcji stalowej
+ kalk. wtas-
na+analogia
4.35841 t 4.36
RAZEM 4.36
42|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy nierdzewnej na konstrukcji stalowej -blacha nie- |m2
d.4/0605-01 rdzewna gr. 1 mm
z.0.2.2.1.
9902-12
+ kalk. wias-
nat+analogia
82.80 m?2 82.80
RAZEM 82.80
43|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy nierdzewnej na konstrukcji stalowej -blacha nie- |m2
d.4/0605-01 rdzewnagr. 3 mm
z2.0.2.2.1.
9902-12
+ kalk. wtas-
na+analogia
3.18 m?2 3.18
RAZEM 3.18
44|KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej m
d.4/1209-02
4*1.1 m 4.40
RAZEM 4.40
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45|KNR 2-05 Pomosty o masie do 0.2 t w budynkach w budynkach ze stali nierdzewnej-bla- |m2
d.4/0120-01 cha ryflowana
+ kalk. wias-
nat+analogia
2*0.70*1.85 m?2 2.59
RAZEM 2.59
46 |KNR 2-05 Powierzchnia ponizej posadzki zabezpieczona zwykta blachg malowang w ko- |m2
d.4/0120-01 lorze stali gr. 4mm
+ kalk. wtas-
na+analogia
7.90 m?2 7.90
RAZEM 7.90
47 Szklenie ram metalowych szklem ptaskim ,gotowymi szybami o powierzchni m2
d.4|kalk. wkasna |ponad 0.50 m2 i gotowymi szybami
52.0 m?2 52.00
RAZEM 52.00
48|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m2
d.4|0113-01 udziat ksztattek do 35 %
2*3.14*0.05*3.0 m?2 0.94
RAZEM 0.94
49|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.4/0138-01 wych i aluminiowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50/KNNR-W 9 |Wiercenie otworéw o $r. do 15 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu |szt.
d.4/1104-01 + pod kotwy wklejane chemiczne, do zakotwienia konstrukcji
KNPnRPDE
73-198a
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
51|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d.4/1603-01
2*3.70*12.0 m?2 88.80
2*2.05*12.0 m?2 49.20
RAZEM 138.00
52/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4(202 1622a-
01
2*3.70*12.0 m?2 88.80
2*2.05*12.0 m?2 49.20
RAZEM 138.00
5 Winda
53 Dane Podstawowe kpl
d.5 Typ budynku Urzad Gminy
Udzwig 630 kg
Liczba pasazeréw 8 oséb
Wysokosc podnoszenia 7.15 m
Predkosc 1 m/s
Typ sterowania Zbiorcze goéra-dét KS
Liczba przystankéw 3
Liczba wejsc do kabiny 2
Liczba dojsc 3
Typ wciagarki Bezreduktorowa, regulowana, czestotliwosciowa
Moc silnika (PME) 4.06 kW
Liczba startéw na godzine 180
Lokalizacja maszynowni Bez maszynowni
Zasilanie gtéwne dzwigu 400 V, 50 Hz
Zasilanie oswietlenia 230 V
Dostawa platformy w cenie loco budowa
Montaz platformy w cenie
Dokumentacja techniczna w cenie
Koszt rejestracji przez UDT w cenie
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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